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纤维级循环再利用聚酯（PET）泡料 

 

1  范围 

本标准规定了纤维级循环再利用聚酯（PET）泡料产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则和

标志、包装、运输、贮存等。 

本标准适用于回收的聚酯(PET)类纤维及其制品加工成的纤维级循环再利用聚酯（PET）泡料。其它

类循环再利用聚酯（PET)泡料或颗粒状制品可参照使用。 

2  规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 4146.3  纺织品 化学纤维 第 3部分：检验术语 

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定 

GB/T 14190  纤维级聚酯切片（PET）试验方法 

GB/T 17593.1  纺织品 重金属的测定 第1部分 原子吸收分光光度法 

GB/T 17593.2  纺织品 重金属的测定 第2部分 电感耦合等离子体原子发射光谱法 

GB/T 17593.3  纺织品 重金属的测定 第3部分 六价铬 分光光度法 

GB/T 17593.4  纺织品 重金属的测定 第4部分 砷、汞 原子荧光分光光度法 

 

3  术语和定义 

GB/T 4146.3中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 

3.1 

纤维级循环再利用聚酯（PET）泡料  fiber grade recycled polyester (PET) popcorn 

以回收的聚酯（PET)类纤维及其制品加工形成的膨化状颗粒。 

3.2 

杂质  impurity 

聚酯（PET）泡料中含有的机械和无机物及不溶于二甘醇的有机物等。 

3.3 

粉末  powder dust 

通过 833μm 标准筛的碎屑。 

3.4 

过网率  sieve retention 

通过规定尺寸筛网的试样质量与试验试样质量的百分比。 

4  技术要求 

4.1  产品分等 
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纤维级循环再利用聚酯（PET）泡料分为优等品、一等品、合格品三个等级。 

4.2  性能项目指标 

产品指标见表 1和表 2。 

表 1  纤维级循环再利用聚酯（PET）泡料性能项目和指标 

序号 项    目 优等品 一等品 合格品 

1 粉末含量/%                    ≤ 5 

2 过网率/%                      ≥ 90 

3 水分/%                        ≤ 0.5 1.0 1.0 

4 杂质含量/(mg/kg)              ≤ 30 100 200 

5 特性粘度/(dl/g)               ≥ 0.64 0.58 0.52 

6 熔点/℃                       ≥ 240 

表 2  纤维级循环再利用聚酯（PET）泡料可萃取重金属限量值 

序号 项    目 限量 

1 锑/（mg/kg）                 ≤ 30.0 

2 砷/（mg/kg）                 ≤ 1.0 

3 铅/（mg/kg）                 ≤ 1.0 

4 镉/（mg/kg）                 ≤ 0.1 

5 铬/（mg/kg）                 ≤ 2.0 

6 钴/（mg/kg）                 ≤ 4.0 

7 铜/（mg/kg）                 ≤ 50.0 

8 镍/（mg/kg）                 ≤ 4.0 

9 汞/（mg/kg）                 ≤ 0.02 

10 六价铬/（mg/kg）             ≤ 0.5 

5  试验方法 

5.1  取样方法 

5.1.1  按检验批分批抽样。 

5.1.2  小包装包装的货物按包数的 20%以上随即开包抽取有代表性的样品；大包装的货物分上、中、

下分层抽取的原则，每包抽取数量基本相同。 

5.1.3  试样抽取数量不少于 5kg，仲裁数量不少于 10kg。 

5.1.4  抽取样品时应避免阳光照射，尽可能减少水分的蒸发。抽好的的样品应及时放入密闭的塑料桶

或带有密闭层的编织袋中。 

5.2  试样制备 

将取好的试样共同放入塑料容器中进行充分的搅拌，确保其混合均匀。 

5.3  性能试验方法 

5.3.1  特性粘度试验方法：按照 GB/T 14190 纤维级聚酯切片（PET）试验方法中特性粘度的试验方法，

溶剂选用质量比为 1:1 的苯酚/1,1,2,2-四氯乙烷混合溶液。 
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5.3.2  熔点试验方法：称不少于 25g 样品放入托盘中或玻璃试管中，在 240℃条件下受热 25min 后看

试样是否粘附在在托盘或试管上，未粘附判定熔点合格。 

5.3.3  粉末含量及过网率按照附录 A执行。 

5.3.4  含水率按照附录 B规定执行。 

5.3.5  杂质含量按照附录 C规定执行。 

5.3.6  所有性能指标的标示结果均按表 1规定的数字位数，依照 GB/T 8170 数值修约规则进行修约。 

5.3.7  可萃取重金属含量按 GB/T 17593.1～GB/T 17593.4 规定执行。 

6  检验规则     

6.1  检验项目 

表 1 中的各项性能项目均为考核项目，并按 6.3 规定的试验方法进行检验。表 2检验项目为非考核

项目，作为贸易协定内容，由供需双方协商确定。 

6.2  组批规则 

按送货批进行分批。 

6.3  等级评定 

各性能项目的测定值或计算值按 GB/T 8170 中修约值比较法与表 1的极限数值比较，按最低一项

的等级定为该批等级。 

6.4  复验规则 

6.4.1  产品到收货方时，应及时检查重量与货单是否相符。在质量相符的条件下，先对其水分进行测

试，如泡料含水率小于等于 0.5%，结算时不扣除重量，超出部分扣除重量。但如由于运输过程或贮存

过程中出现的问题，待查明原因，由责任方负责。 

6.4.2  一批产品到收货方 30 日内，如发现产品质量不符合质量报告单可提交复验。若该批产品的数量

使用三分之一以上时，不应申请复验。复验仅对除水分以外的其他产品指标进行测试。 

6.4.3  如果是由于该批产品质量影响了后加工产品质量，并造成损失时，供需双方应分析原因，明确

责任、协商处理。必要时可申请仲裁。 

6.4.4  检验项目：同 6.1。 

6.4.5  组批规定：按原供货批组批。 

6.4.6  取样规则：同 5.1。 

6.4.7  复验评审：按 6.3 评定，高于或等于原类别则判为符合，低于原类别则判为不符合。 

7  标志、包装、运输、贮存 

7.1  标志 

包装件上应标明产品名称、类别、批号、净质量、生产日期等标志，同时应标明产品防护、搬运等

警示标志。 

7.2  包装 

7.2.1  产品以包装袋的形式出厂。 

7.2.2  每批产品应附产品合格证（检验报告）。 

7.3  运输 

产品运输和装卸时应按产品警示标志规定执行，应采取防范措施防止产品曝晒、受污染和包装受损，

禁止抛卸。 
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7.4  贮存 

产品按批堆放，应置于阴凉、干燥、通风处贮存，避免日光直射。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T/CCFA 01018-2016 

5 

     

附  录  A 

（规范性附录） 

泡料粉末含量及过网率的测试方法 

A.1  范围 

本方法规定了纤维级循环再利用聚酯泡料粉末含量和过网率的测试方法。 

A.2  原理 

将试样经由人工振动或机械振动的孔径（丝径 3.5mm）为 16.0mm×16.0mm 轧花网和 833μm 的标准

筛，计算通过 16.0mm×16.0mm 轧花网的试样质量与试验试样质量的百分比得到过网率，计算通过 833

μm 标准筛的试样质量与试验试样质量的百分比得到粉末含量。 

A.3  仪器设备 

A.3.1  电子天平：分度值 0.1g。 

A.3.2  筛网：直径为 300mm 的圆形筛网或面积相近的方形筛网，孔径为 16.0mm×16.0mm 的轧花网和

833μm（20 目）的带有底和盖子的标准筛。 

A.4  测试步骤 

A.4.1  检查筛网网格是否损坏变形，如有损坏更换网片。 

A.4.2  从制备好的样品中随机称取（1000±5）g试验试样 m0（准确至 0.1g）放入 16.0mm×16.0mm 轧

花网中并盖好盖子。 

A.4.3  振动筛网，直至无试样从筛网中漏出时为止，收集筛网中剩余的试样并称重（质量为 m1）（准

确至 0.1g）。 

A.4.4  把筛下的试样（包括粉末）放入 833μm 的标准筛，盖好盖子，振动筛网，直至无粉末从筛网中

漏出时为止，收集通过标准筛的粉末并称重（质量为 m2）（准确至 0.1g）。 

A.5  结果计算 

过网率和粉末含量用公式（A.1）和公式（A.2）计算，按 GB/T 8170 修约至整数位。 

1
1

0

(1 ) 100%
m

L
m

           ………………………………………（A.1） 

式中： 

L1——过网率，%； 

m1——未通过筛网的试样质量，单位为克（g）； 

 m0——试验试样质量，单位为克（g）。 

2
2

0

100% 
m

L
m

   ………………………………………………（A.2） 

式中： 
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L2——粉末含量，（%）； 

m2——通过 833μm的标准筛的试样质量，单位为克（g）； 

m0——试验试样质量，单位为克（g）。 
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附  录  B 

（规范性附录） 
含水率测定方法 

B.1  范围 

本方法规定了泡料的含水率的测定方法。 

B.2  原理 

将试样加热到一定的温度，使水分挥发。通过计算加热前后的质量差值与试样质量比值得到试样的

含水率。 

B.3  仪器设备 

B.3.1  电热恒温干燥箱：工作温度室温～250℃。 

B.3.2  试样盘：由镀锌薄铁板或铝板等耐腐蚀又耐热的材料制成，其面积约 2500cm
2
的圆形、方形和

长方形盘。 

B.3.3  电子天平：分度值 0.1g。 

B.4  测试步骤 

B.4.1  称取约 2000g 试验试样 m0（准确至 0.1g），均匀摊平在已知重量的干燥、清洁的试样盘中。 

B.4.2  将试样盘放入预先鼓风并加热到(145±5)℃的干燥箱中，在不断鼓风条件下待温度升至

(145±5)℃计时。1h 时从干燥箱中取出试样盘，立刻称重。 

B.4.3  再将试样盘放入干燥箱中，加热。每干燥 30min 后从干燥箱中取出试样盘，立刻称重（准确至

0.1g），直到试样二次重量差不超过 1g为止。 

B.4.4  以试样最小的重量值作为烘干后试样质量 m1。 

B.5  结果计算 

泡料的含水率用公式（B.1）计算，按 GB/T 8170 修约至一位小数。 

      1

0

(1 ) 100%
m

W
m

      …………………………………….（B.1） 

式中： 

W——泡料的含水率，%； 

m1——烘干后试样质量，单位为克（g）； 

m0——试验试样质量，单位为克（g）。 
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附  录 C 

（规范性附录） 
杂质含量的测定方法 

 

C.1  范围 

本方法规定了泡料的杂质含量的测定方法。 

C.2  原理 

将试样在一定条件下用二甘醇试剂进行溶解，过滤出非溶物质。通过计算溶解前后的质量差值与试

样质量比值得到试样杂质含量。 

C.3  仪器设备 

C.3.1  带回流冷凝玻璃管的 250ml 玻璃烧瓶。 

C.3.2  铁架台、250ml 量筒、可调加热装置、φ7cm～8cm 的 150 目金属网、高速粉碎机、20 目筛网、

废液搜集器（容器）、通风橱。 

C.3.3  电子天平：分度值 0.1mg。 

C.3.4  烘箱：室温至 300℃，精度 1.0℃ 

C.3.5  试剂：二甘醇 

C.4  测试步骤 

C.4.1  从测试水分后的试样中称取 500.0g，依次在粉碎机进行粉碎。粉碎后的试样混合后经 16 目筛

网过网后再次混合，之后从中称取质量为 75 g 试验试样（质量 m0）（准确至 0.1mg），放入 250ml 的

烧瓶中，之后用量筒量取 150ml 二甘醇倒入烧瓶中。 

C.4.2  打开通风橱，将回流冷凝玻璃管装在烧瓶上后，用铁架台将其固定在加热装置上，然后打开加

热装置电源开关，待二甘醇沸腾时打开冷凝管进水开关进行冷凝。 

C.4.3  待试样完全溶解后（约 10min），关闭加热装置电源和冷凝水。然后马上移掉冷凝管，立刻把

溶解液缓慢倒在 150 目金属网（质量 m1）（准确至 0.1mg）上收集不溶物，金属网下方用废液搜集器（容

器）回收溶解液。 

C.4.4  再在烧瓶中加入约 50ml 二甘醇，重复 C.4.2～C.4.3 再次提取烧瓶中残留的不溶物，待烧瓶中

无液滴下落后，移走烧瓶，用少量蒸馏水冲洗金属网，之后将金属网放入温度为 230℃的烘箱并恒温

20min，之后取出冷却至室温 ，然后称其质量（m2）（准确至 0.1mg）。 

C.4.5  关闭通风橱。 

C.5  结果计算 

泡料的杂质含量用公式（C.1）计算，按 GB/T 8170 修约至整数位。 

W = 
(m1- m2)

m0

 ×100%   ……………………………………（C.1） 

式中： 

W——泡料的杂质含量，%； 
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m0——75g 试验试样准确质量，单位为克（g）； 

m1——金属网的质量，单位为克（g）。 

m2——金属网和杂质的质量，单位为克（g）。 

 

 

 

 


